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EDITALN® - /2015

“ALTERAGAO AO REGULAMENTO PARA A INTERVENGAO NA REDE DE
INFRAESTRUTURAS DE SOLO E SUBSOLO NO CONCELHO DE CASCAIS”

NUNO FRANCISCO PITEIRA LOPES, Vereador da Cédmara Municipal de Cascais, com
competéncias subdelegadas na area da Gestdo Territorial,

FACO PUBLICO que ap6s aprovacdo pela CAmara Municipal de Cascais na sua reunido
ordinaria realizada no dia 24 de novembro de 2014, a Assemblela Municipal na sua reunido
de 22 de dezembro de 2014, aprovou com alteragdes introduzidas “A Alteracdo ao
Regulamento para a Intervengdo na Rede de Infraestruturas de Solo e
Subsolo no Concelho de Cascais”.

Assim e em observacéo ao disposto no art.? 56° da Lei n® 75/2014, de 12 de setembro, da-
se publicidade ao referido regulamento.

Para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que véo ser afixados nos
lugares de estilo.

Cascais, 09 de janeiro de 2015

O Vereador

No uso das competéncias subdelegadas

R

Nuno Piteira Lopes
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Alteracao ao Regulamento para a intervencéo na rede
de infraestruturas de solo e subsolo no Concelho de

Cascais

Considerando que:

a) A necessidade de regulamentar «a intervengdo nas redes de infraestruturas no solo
ou subsolo da via plblica» é da méaxima importancia para o municipio, visando
disciplinar a acdo dos intervenientes, através da implementacdo de um conjunto de
procedimentos com vista & melhoria da sua operacionalidade e & consequente
qualidade dos trabalhos realizados na via publica;

b) Estas regras tém como objetivo minorar os prazos de intervencdo, aplicando normas
de boa execugdo, permitindo assim, a curto prazo, a organizagéio e o planeamento
dos trabalhos solicitados pelas entidades atras referidas nos mais diversificados
locais do concelho, com a finalidade de minimizar os incémodos causados por este
tipo de intervencgdes;

c) Este regulamento visa também, habilitar o municipio de Cascais ao ressarcimento
dos encargos resultantes da degradagdo rapida que os pavimentos e espacos
publicos venham a sofrer, devido & constante remodelagdo do solo e subsolo pelas
concessionarias ou privados, possibilitando que se exija a interligacdo de pavimentos
e a repavimentagdo das dreas totais envolventes;

d) As obras e os trabalhos na via publica a serem executadas por entidades externas ao
municipio de Cascais, passam a ficar regulamentadas ao nivel dos procedimentos
administrativos e técnicos, sancionando-se quer o ndo cumprimento deste normativo
quer a ma qualidade do trabalho final;

e) Este regulamento visa disciplinar o regime dos pedidos de execugdo de trabalhos, do
licenciamento municipal, dos projetos a apresentar, dos prazos de execugéo da obra,
do modo de execugdo, das vistorias indispenséveis, da identificacdo da obra, das
responsabilidades do técnico diretor dos trabalhos, do tipo de sinalizagdo, da taxacio

e do cumprimento das posturas e demais legislagdo em vigor;
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f) Com a publicagéio do regulamento n° 14/2005, publicado na II Série do Didrio da
Repiblica, n® 130, de 8 de Julho de 2005, Regulamento para a Intervencdo de
Infraestruturas estruturas subterr@neas, foram sendo identificadas algumas
questes, durante o periodo de vigéncia, tornando-se necessdria a atualizagdo do
regulamento, de forma a responder de forma mais clara e justa & propria realidade,
assim como a harmonizagdo com a legislagdo vigente; assim como se pretende a

passagem das infraestruras aéreas para o subsolo;

FOI ELABORADA a alteracdo ao Regulamento para a Intervencio na Rede de
Infraestruturas de Solo e Subsolo, ao abrigo das competéncias que s3o

atribuidas & Cdmara Municipal de Cascais e &4 Assembleia Municipal de Cascais de
acordo n°. 1, do artigo 3°, do Decreto-lei n°, 555/99, de 16 de Dezembro, na
redacdo dada pelo Decreto-lei n®. 26/2010, de 30 de margo, na alinea k), do n°. 1,
do artigo 33° e nas alineas c) e g) do n°. 1, do artigo 259, da Lei n°, 75/2013, de 12

de setembro

O presente Regulamento foi objeto de apreciaggo pliblica, nos termos do artigo 1180

do Caddigo do Procedimento Administrativo.

CAPITULO I

Disposicoes Gerais

Artigo 1.°

Objeto ¢ Ambito de aplicacdo

1 - O presente regulamento define as regras aplicaveis as obras a efetuar no dominio publico
municipal, nomeadamente no solo e subsolo, de modo a garantir a sua boa execuc3o;

2 - As disposicBes do presente regulamento sdo aplicaveis & ocupagdo da via pliblica, com
vista a instalagdo, construcdo, alteragdo, substituigdo, manutencdo, ou reparagdo de
pavimentos, de redes elétricas, de comunicagbes eletronicas, de televisdo por cabo, de gés,

de abastecimento de agua, de &guas residuais domésticas e pluviais, dos Grgdos de

.
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drenagem e de todos os equipamentos e componentes que integram o espago publico e as
vias de comunicagdo municipais.

3 - As entidades concessiondrias de servicos publicos, as pessoas coletivas de direito pGblico
e privado e as pessoas singulares devem respeitar o disposto neste Regulamento sem

prejuizo do cumprimento de todas as disposigdes legais aplicaveis.

Artigo 2.0

Planeamento e programagdo

1 - Compete a Cédmara Municipal de Cascais promover a acdo de coordenagio entre as
diversas entidades e servicos.

2 - Pare efeitos do nimero anterior, devem as concessionarias a intervir no dominio pdiblico
municipal, até 30 de setembro de cada ano, submeter 3 apreciacdo da Ca&mara Municipal, o
planeamento das obras a executar

3 - A Cémara Municipal de Cascais obriga-se até 31 de outubro a analisar os projetos
apresentados e a emitir as licengas, apés o que, no ambito do seu préprio planeamento,
coordenard nas vdrias obras previstas, os novos arruamentos e as novas infraestruturas,
promovendo contactos e reunides com as concessionarias

4 - Pela auséncia de resposta ou pela ndo intervengdo coordenada em qualquer destas
situagBes, a concessiondria em causa ndo sera autorizada a efetuar qualquer intervengdo
nesse local num prazo de cinco anos, salvo por motivo devidamente justificado e aceite pela
Camara Municipal.

5 - No &mbito do planeamento e programagdo previstos no presente artigo, deverdo ser
consultadas as respectivas Juntas de Freguesia e as entidades representativas dos

comerciantes do Concelho de Cascais.

CAPiTULO II

Redes Aéreas

Artigo 30

Proibigdo de instalagdo de novas redes aéreas
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A Camara Municipal de Cascais ndo autoriza a ampliagdo de infraestruturas aéreas nem a

colocacdo de novas nas existentes

Artigo 49

Adaptacédo das redes aéreas

1 - As redes aéreas devem ser objeto de enterramento para a infraestrutura de subsolo.

2 - Para efeitos do nimero anterior, dispdem as operadoras das infraestruturas aéreas de

um prazo de 10 anos, contados a partir da data de publicacdo do presente regulamento

cAPiTULO 111

Autorizacdo para execucio de obras

Artigo 5.0

Licenga

A execucdo dos trabalhos de infraestruturas no solo e subsolo carece de licenga municipal.

Artigo 6°

Obras urgentes

1 - Entende-se por obras de cardter urgente aquelas que exigem a sua execu¢do imediata,
designadamente, a reparacdo de tubagens danificadas de agua e gds, a reparacdo de cabos
e substituicdio de postes danificados, a desobstrucdo de coletores de esgotos domésticos ou
pluviais e a reparagdo ou substituigdo de quaisquer instalagdes/equipamentos cujo estado
possa constituir um perigo eminente, ou originar perturbacdes na ordem plblica e ou a

propria interrupgdo da prestagfo do servigo publico a que se destinam.
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2-Nas obras de carater urgente, as entidades concessionarias podem dar inicio imediato as
mesmas, devendo comunicar a sua execugdo, por telefone ou correio eletrénico, para a
divis&o da policia municipal de cascais, a qual alertara os restantes Servigos Municipais.

3 - Na execucdo das obras de caracter urgente deverdo ser tidas em conta todas as
disposigbes técnicas constantes neste regulamento, devendo a reposicdo definitiva dos
pavimentos ser efetuada no prazo maximo de cinco dias uteis, em passeios, bermas e
valetas, ou de 10 dias uteis em faixa de rodagem, salvo justificagdo fundamentada e aceite
pela Camara Municipal.

4 - No caso dos trabalhos realizados na faixa de rodagem, as condigbes de circulagdo
rodovidria deverdo ser logo que possiveis restabelecidas, aceitando-se, até & colocacdo do
pavimento definitivo, a colocagdo de pavimento de caracter provisério através de massas
betuminosas (binder, emulsées a frio, etc.), sem o qual a via ndo poderd ser aberta ao
transito.

5- O caracter urgente da obra ndo dispensa da obrigacio de entrega dos elementos previstos

no artigo seguinte.

Artigo 7.°

Instrugdo do pedido de licenciamento

1 - Os procedimentos previstos no presente diploma iniciam-se através de requerimento
dirigido ao Presidente da Camara.

2 - Do requerimento inicial consta igualmente a indicacdo do pedido em termos claros e
precisos, identificando o tipo de obra a realizar, a respetiva localizagdo, o seu faseamento e o
prazo de execugdo.

3 - O pedido devera ser efetuado por correio eletrénico (original a cores), podendo também
ser entregue em papel (original a cores e uma coépia), sendo acompanhado dos seguintes
documentos, elementos obrigatdrios de instrugdo do processo:

a) Projeto Geral de Interveng¢do na Via Publica, com plantas de localizagéo e de pavimentos,

indicando a area e o tipo de pavimentos a serem afetados pela intervencéo;

s o
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b) Declaragdo e Termo de Responsabilidade dos técnicos autores do projeto, declaragdo de
coordenagdo de seguranca em obra, declaragéo do técnico responsavel pela fiscalizagdo da
obra;

¢) Declaragéo da entidade executante indicando as autorizagdes de que é titular, juntando a
copia do respetivo alvard de construcdo emitido pelas entidades competentes, cépia da
apdlice de seguro de acidentes de trabalho do pessoal da obra e a cpia da apélice que cubra
0 risco por danos a terceiros;

d) Plano de seguranga e salide;

e) Plano de Sinalizacdo Temporario de Obra e de Condicionamentos de Tréinsito (com desvios
e indicacdo dos sentidos de circulagdo existentes);

f) Plano de Trabalhos, com indicagéo do prazo da intervencéo;

g) Registo fotogréfico do local da intervencio (minimo trés fotos), com fotomontagem do
tracado a executar;

h) Indicagdo do vazadouro proviséric e/ou definitivo;

i) Definicdo em projeto do local e plano de estaleiro, autorizagbes particulares e
responsabilidades da sua instalagéio e desmontagem, se necessario;

4- Quando a intervengdo implique trabalhos em passeios deverd ser indicada a largura e
inclinacdo de passeios. Para passeios com largura igual ou superior a 1,5m deverdo ser
assinalados os elementos existentes e submetida proposta de recolocagéio dos mesmos,
garantindo um corredor de passagem com 1.20m (ou 90cm de largura, desde que o
comprimento ndo ultrapasse 1.50m).

5 - Os projetos da obra devem indicar com pormenor os trabalhos a executar, podendo ser
exigido ao requerente a apresentacdo de novos elementos descritivos e graficos, fixando-se
prazo para o efeito.

6 - Para efeito de pagamento de taxas, nos casos em que as mesmas sejam devidas, nos
termos do artigo 12.° do presente regulamento, o pedido deve também vir acompanhado
dos elementos que esclaregam o tipo de pavimentos afetados, o seu comprimento e largura,
e, no caso de se pretender enterrar tubagem, deve-se também indicar o didmetro e
extensdo; tratando-se de armarios a &rea e ou volume a ocupar conforme fique a superficie,

total ou parcialmente enterrado.

Artigo 80

o
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Apreciagdo Liminar

Sempre que o pedido ndo se encontre instruido com os elementos previstos no artigo
anterior, o requerente é notificado para, no prazo de dez dias, corrigir ou completar o

pedido, sob pena de rejeigdo liminar do mesmo.

Artigo 9.9

Alvara de licenga

1. A Camara Municipal do Cascais, emite o alvara de licenga, para a realizagéo de trabalhos
no dominio publico municipal,

2. O alvara devera especificar os seguintes elementos:

a) Identificacdo do titular;

b) Identificagdo do local onde se realizam as obras e o tipo de obra;

c) Os condicionamentos estabelecidos pela Cdmara Municipal de Cascais para o
licenciamento;

d) O prazo de conclusdo da obra e o seu faseamento, caso o mesmo exista;

e) Montante de caucdo prestada e identificacédo do respectivo titulo.

Artigo 10.9

Validade, caducidade e condicionantes ao licenciamento

1 -0 prazo de validade para a execugdo das obras é o fixado e aceite pela Camara Municipal.
2 - A Camara Municipal pode, fundamentadamente, reduzir o prazo indicado pelo requerente
para a execugdo dos trabalhos, se o considerar excessivo ou se a obra requerer maior
urgéncia na sua realizagéo.

3 - As licengas de execugdo das obras caducam decorrido o prazo aprovado.

4 - O prazo de duragdo da execugdo dos trabalhos pode vir a ser prorrogado, mediante
requerimento do interessado, devidamente fundamentado, sempre que seja previsivel ndo

ser possivel o cumprimento do prazo fixado.

X
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5 - Nas vias estruturantes de nivel 2 e 3 do Concelho ou vias de trafego intenso, as obras
podem ficar condicionadas a restrices no periodo de horério de trabalho, a ser estipulado

pelos servigos competentes da Cdmara Municipal de Cascais.

Artigo 11 ©
Autorizag@o em vias classificadas como itinerarios principais e complementares e estradas

nacionais

Em vias classificadas como itinerérios principais e complementares bem como estradas
nacionais, a autorizagdo compete a respetiva entidade gestora rodoviaria, devendo o pedido
ser instruido com o parecer dos servicos envolvidos da Cimara Municipal de Cascais, a

solicitar pelo requerente com pelo menos trinta dias de antecedéncia.

Artigo 120

Taxas

1 - O licenciamento no dmbito do presente Regulamento fica dependente do pagamento de
uma taxa, nos termos fixados no Regulamento de Cobranga e Tabela de Taxas, Licencas e
outras Receitas Municipais e demais legislagdo em vigor.

2 - Excetuam-se os casos em que haja protocolos, contratos ou acordos estabelecidos entre
a edilidade e as entidades, ou nos casos de isencio expressamente previstos na lei.

3 - As IsengBes previstas no ponto anterior ndo dispensam a entrega dos formalismos de
licenciamento definidos no presente Regulamento.

4 - As obras urgentes, previstas no artigo 69, ndo dispensam o pagamento das taxas que

forem devidas nos termos do presente regulamento.
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Artigo 13.0
Responsabilidade por perdas e danos
As entidades concessionarias de servicos publicos, as empresas puiblicas e privadas e os
demais particulares sdo responsaveis por quaisquer perdas e danos que, por motivos
imputaveis a si ou ao adjudicatério, sejam sofridos pela Camara Municipal de Cascais ou

terceiro

Artigo 14.°

Obrigagbes

Os interessados a quem tenha sido autorizada a execugdo de trabalhos na via publica, ficam
obrigados a fazer cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicaveis,
nomeadamente:

a) Tomar, de imediato, todas as providéncias adequadas a garantir a seguranga e minimizar
0s incémodos aos utentes da via piiblica, incluindo aos veiculos que ai circulam;

b) Conservar no local da obra a licenga de execucdo dos trabalhos emitida pela autoridade
administrativa competente, de modo a ser apresentada aos servigos de fiscalizacdo ou de
policia, sempre que estes o solicitem;

c) Fazer as entivagdes das valas nos casos em que as alturas destas assim o obriguem;

d) Ter um técnico responsavel designado para a obra que possibilite a rapida resolugdo em
caso de ocorréncia de situagdes anémalas ou de excecdo e que, em caso de conflito, possa
responder pelo sucedido;

e) Ndo interferir nas redes de outros concessionarios ja existentes no solo ou subsolo, sem
prévia autorizagdo;

f) Garantir a seguranca e a protecdo dos trabalhadores, quer fazendo cumprir o plano de
seguranca e salde quer através de um seguro de acidentes de trabalho;

g) Limpar o pavimento, sempre que haja maquinas a transitar na via piblica, que
transportem terras da obra, para depésito ou estaleiro e vice-versa;

h) Desobstruir e limpar na sua totalidade antes do final da obra, as sarjetas, os sumidouros e
ou as linhas de &gua invadidas por terras provenientes da execucdo destes trabalhos;

i) Fazer os ensaios de compactacdo dos pavimentos abertos, definidos neste regulamento e

fazer cumprir as regras definidas nos cadernos de encargos e especificagdes LNEC;
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j) Garantir a intervengdo da entidade policial competente, a expensas proprias, nos termos
definidos na licenca ou, tratando-se de obra urgente sempre que a intervengdo na via possa
afetar o transito de pessoas ou veiculos, colocando em causa a sua seguranca rodovidria;

1) As concessiondrias sdo responsaveis pela manutengéo das suas infraestruturas nas devidas

condigdes.

CAPITULO IV

Identificacao, sinalizacdo e medidas de seguranca

Artigo 159

Informac&o e identificagdo das obras

1 - Antes de se darem inicio aos trabalhos, as entidades ficam obrigadas a colocar, de forma
bem visivel ao publico em geral, os painéis identificativos da obra, que deverdo permanecer
até a sua conclusdo, em que conste a identificagdo da mesma e da entidade promotora,
identificacdo do empreiteiro que vai proceder a execugdo dos trabalhos, o nimero da licenca
emitida pela Cdmara Municipal, o prazo de execugdo, datas de inicio e conclusdo dos
trabalhos e da sua fiscalizagdo.

2 - Os painéis terdo as dimensbes definidas no dmbito do Regime Juridico da Urbanizagéo e
Edificacdo e serdo de forma e de material de acordo com as especificacbes ai definidas, de
modo a resistirem aos agentes climaticos.

3 - Antes do inicio dos trabalhos, sempre que possivel com uma antecedéncia minima de 48
(quarenta e oito) horas, as entidades publicas ou privadas ficam obrigadas a divulgar, no
local da intervencio, junto de moradores e comerciantes, informagdo indicando o tipo de
obra a realizar, a data do seu inicio e conclusdo.

4 - No caso de obras urgentes, devera ser colocado de forma bem visivel a identificacdo do
empreiteiro, a identificagdo do técnico responsavel pela seguranca e salde da obra, o n.% do

alvara emitido pelas entidades competentes, tipo de trabalhos, e o prazo da obra.

Artigo 16.°

Sinalizagéo

10 QYL
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1 - Os trabalhos s6 podem ter inicio apos ter sido colocada a adequada sinalizagdo
temporéria, a qual deve permanecer nas devidas condigbes até ao final da obra, de forma a
garantir a seguranca de pebBes e viaturas, e o acesso as propriedades, devendo a sua
colocagéo situar-se em locais bem visiveis e em toda a extens&o dos trabalhos.

2 - Os sinais que eventualmente se danifiguem ou desaparecam durante o decurso dos
trabalhos, devem ser imediatamente substituidos pelo executor da obra

3 - Toda a sinalizagdo a aplicar deve respeitar a legislagdo em vigor, nomeadamente o
Regulamento da Sinalizacdo do Trénsito.

4- Sempre que houver necessidade de proceder & ocupagdo total, ou parcial da faixa de
rodagem (com trabalhos ou corredor pedonal), fica a entidade responsavel pela obra
obrigada a requisitar a intervengdo das entidades policiais para promover a gestdo do
transito viario e assegurar a circulagdo pedonal em condigdes de seguranga.

5 - Sempre que o local ou perigo da obra o determinem, nomeadamente nas vias de trafego
intenso ou centros urbanos de grande circulagdo pedonal devera ser solicitada a intervengéo
policial, a expensas proprias.

6 - A sinalizacdo existente no local, que contrarie as alteragdes de transito e de sinalizagdo

aprovadas, deve ser devidamente tapada durante o periodo em que decorre a alteragdo.

Artigo 17.0

Medidas de seguranca

Todos os trabalhos devem ser executados de modo a garantir convenientemente a circulagédo
de viaturas e de pedes, quer nas faixas de rodagem, quer nos passeios, devendo, para tal,
serem adotadas todas as medidas de cardcter provisério indispensaveis & seguranga e
comodidade dos utentes, nomeadamente:

a) Definigdo das medidas de seguranga do local de estaleiro, se o houver;

b) Utilizag8o de chapas metélicas ou passadigos de madeira para acesso as propriedades;

c) Protegdo das valas que venham a ser abertas até a limpeza final da obra, com dispositivos

adequados, nomeadamente guardas, grades, redes, rodapés, fitas plasticas refletoras, sendo

11\V//
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expressamente proibido, em qualquer circunstancia, o uso de vardes de ferro espetados no
solo com ou sem fita e/ou rede plastica;

d) Construcdo de passadicos de madeira ou de outro material para atravessamento de pedes
na zona das valas, sempre que necessario;

e) Sinalizagdo luminosa durante a noite, de aviso aos transeuntes e veiculos circulantes de

aproximag&o de perigo e de acordo com a legislagdo em vigor.

Artigo 18.°

Localizag8o das redes a instalar

1 - A localizacdo das redes a instalar no subsolo deve respeitar a legislagdo em vigor no que
respeita a localizagdo e afastamentos das varias infraestruturas, conforme representado no
Anexo I.

2 — Em casos devidamente justificados e desde que sejam aceites pela Camara Municipal,
pode o seu posicionamento ser efetuado de modo diferente do previsto no n.° 1.

3 — Nos arruamentos novos ou reconstruidos, pode a Cdmara Municipal, por sua iniciativa
ou dos interessados, apresentar projetos de galerias técnicas, com esquema proprio da
localizagdo de condutas para a instalacdo de infraestruturas, nomeadamente de agua,
eletricidade e telecomunicagdes, comparticipando, as entidades concessiondrias com
infraestruturas no solo ou subsolo, na despesa de construgdo destas galerias em
percentagens iguais ou por acordo entre as partes. As transferéncias das instalacdes
pertencentes as entidades concessionarias com infraestruturas no solo ou subsolo para as
galerias e respetivos ramais, sdo da responsabilidade daquelas entidades bem como os seus

custos.

CAPITULO V

Execucao de trabalhos

Artigo 19°

Comunicagdo do inicio dos trabalhos

14
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1 - Apos deferimento do pedido, o requerente deve comunicar @ Camara Municipal o inicio
dos trabalhos, com antecedéncia ndo inferior a dois dias, indicando todos os elementos
identificadores do respectivo processo e a data do inicio e do termo final das obras.

2 - Nenhum trabalho previsto no artigo 1.9 pode ter inicio sem prévio licenciamento, a
excegdo das obras urgentes, que indicara, de forma vinculativa, a data de inicio e de duragédo

dos trabalhos, o horario em que decorreréo e a programagdo da sua execucio.

Artigo 20.°

Regime de execugdo dos trabalhos

1 - Os trabalhos devem ser executados em periodo diurno, ou seja, entre as 08.00 e as
20.00, nos dias Uteis,

2 - Os trabalhos podem ser executados em periodo noturno, ou seja, das 20.00 as 08.00,
com prévia autorizagdo da Camara Municipal ou quando esta o determine, com estrita
observancia pelo disposto no regime legal sobre poluigdo sonora, Regulamento Geral do
Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro, ou no que & data se
encontre em vigor.

3 - Nos trabalhos realizados aos sabados, para além da prévia autorizagdo da Cadmara
Municipal, deve a entidade promotora dos trabalhos assegurar a permanéncia da fiscalizagio
no local dos trabalhos.

4 - Apenas poderdo ser efetuados trabalhos aos domingos e feriados quando se trate de

obras urgentes ou os que forem determinadas pela Cdmara Municipal

Artigo 21.0
Continuidade dos trabalhos
1 - Na realizagdo das obras, deve observar-se uma continuidade no prosseguimento da
execugdo dos trabalhos, para que esta se processe por fases sucessivas previamente
previstas e aprovadas, e em ritmo acelerado, ndo sendo permitida a interrupgdo dos
mesmos, salvo em casos devidamente justificados e aceites pela C&mara Municipal.
2 - A reposicdo do pavimento levantado deve ser executada logo que o estado de
adiantamento dos trabalhos o permita e segundo programa de trabalhos aprovado, podendo

em situagdes devidamente fundamentadas ser autorizada a pavimentacdo provisoria das
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valas, sendo que no caso de obras que abranjam a faixa de rodagem a pavimentagdo
proviséria da camada de desgaste sera obrigatoriamente realizada através da colocagdo de
uma camada de macadame betuminoso (binder) com uma espessura minima de 0,10m,
conforme graficamente representado no anexo 1V.

3 - A alteragdio ao projeto, durante a execugdo dos trabalhos, deverd ser comunicada e
instruida com todos os documentos/elementos necessérios e devidamente fundamentada,
continuando os trabalhos apos a validacdo da Camara Municipal. No caso de suspensio do
projeto ou de parte do projeto, devera ser comunicado com justificacdo fundamentada, até
ao limite do prazo da licenga.

4 - No caso de obras licenciadas que sejam realizadas por fases, s6 é autorizada a passagem
para a fase posterior se a fase antecedente estiver devidamente concluida, conforme
programa de trabalhos aprovados. Desde que devidamente fundamentado, aceita-se que as
fases antecedentes sejam pavimentadas de forma proviséria, em obediéncia ao
procedimento previsto no artigo 20°, sendo que no caso de obras que abranjam a faixa de
rodagem a pavimentagéo proviséria da camada de desgaste serd obrigatoriamente realizada
através da colocagdo de uma camada de macadame betuminoso (binder) com uma

espessura minima de 0,10m, conforme graficamente representado no anexo IV.

Artigo 220
Abertura de valas

1 - A abertura de valas deve ser efetuada por fases, com comprimento limitado a 100 m,
sendo que a fase sequente s6 podera iniciar-se ap6s pavimentagdo da fase anterior e assim
sucessivamente, de modo a minimizar os incomodos para os utentes da via piblica. Poderdo
ser consideradas situagdes excecionais que serfo analisadas caso a caso.

2 - No caso de abertura de valas em arruamentos cuja faixa de rodagem seja pavimentada
em tapete betuminoso, os cortes longitudinais e os transversais no tapete betuminoso,
devem ser executados com a utilizacdo de serras mecanicas circulares ou de equipamento
especifico para o efeito, de modo a ndo danificar significativamente os pavimentos
betuminosos e serem recolocados sem que seja visivel a sua ligagdo. Se os pavimentos
forem em calgada, o procedimento a adotar serd o de abrir uma faixa com largura constante

ao longo da vala a abrir, que permita uma posterior colocagdo correta da calcada.
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3 - As travessias sdo efetuadas pelo método da «perfuragdo horizontal dirigida» de modo a
ndo danificar o tapete betuminoso existente nem condicionar a circulagdo automdvel. Caso
tal ndo seja tecnicamente possivel, a escavacdo para a abertura de vala deve ser efetuada
em metade da faixa de rodagem, por forma a possibilitar a circulagdo de veiculos na outra
metade, devendo ser dispostas chapas de ferro suficientes em toda a largura, para
posteriormente poder prosseguir o trabalho. Fora dos periodos de trabalho, a travessia
devera ficar totalmente pavimentada, podendo aceitar-se que, até & conclusdo total dos
trabalhos, a pavimentacdo seja de carater provisério, sendo a camada de desgaste
obrigatoriamente realizada através da colocagéo de uma camada de macadame betuminaoso
(binder) com uma espessura minima de 0,10m, conforme graficamente representado no
anexo 1V.

4 - Quando os terrenos tiverem fraca coesdo e necessitarem de entivacdo ou escoramento
das valas para evitar desmoronamentos, dever-se-3 aplicar estruturas de madeira reticulada
de suporte que satisfagam as condicdes de seguranga méxima, quer para os trabalhadores
quer para os transeuntes.

5 - As valas que necessitem do uso de explosivos devem ser licenciadas pelas entidades
competentes, ficando os promotores das obras obrigados a avisar os proprietarios dos lotes e
os utentes das zonas afetadas das datas e da hora provavel da sua detonagéo.

6 - Sempre que a Cémara Municipal o solicitar, deverdo as entidades concessiondria,

proceder & instalagdo das tubagens pela Camara, nas intervencdes a realizar

Artigo 23.0

Aterro das valas
1 - O aterro das valas deve ser cuidadosamente efetuado, por camadas de 0,20 m de
espessura, devidamente compactadas.
2 - Se as terras provenientes da escavagdo para abertura das valas ndo forem adequadas
para a execugdo do aterro, devem de ser substituidas por outras terras que deem garantias
de boa compactacdo, por aredo ou por material britado de granulometria extensa.
3 - Nas vias estruturantes de nivel 2 ou 3 do concelho ou nas vias de trafego intenso podera
ser exigido o aterro integral das valas por material britado de granulometria extensa.
4 - O grau de compactacdo deve atingir 95% da baridade seca maxima (AASHO modificado)

na faixa de rodagem e 90% nos passeios.
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Artigo 24.°
Reconstrucdo de pavimentos e reposigdo de sinalizagdo viaria, mobiliério urbano e todos
elementos existentes
1 — O pavimento a reconstruir na faixa de rodagem, quando a camada de desgaste for em
betuminoso, deve ser igual ao existente, com um minimo de:
a) Base e sub-base em aglomerado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,40m de
espessura, efetuadas em duas camadas de 0,20m bem compactadas;
b) A reposicdo das camadas betuminosas deve ser executada com uma espessura minima de
0,06m em macadame betuminoso (binder) e com uma espessura minima de 0,04m de
camada de desgaste em betdo betuminoso com inertes de basalto;
¢) A repavimentacdo das zonas de valas deve ser acompanhada de uma fresagem com o
valor minimo de 0,04m de espessura ou o existente se maior que o anteriormente indicado e
abranger as zonas envolventes as valas de acordo com os seguintes critérios:
¢.1) Quando a vala ocupar uma via de transito da faixa de rodagem, devera ser efetuada a
repavimentagdo dessa via de transito;
c.2) Quando a vala ocupar mais de uma via de trdnsito da faixa de rodagem devera ser
efetuada a repavimentagdo integral dessas vias de transito;
c.3) Quando a vala ocupar a zona central da faixa de rodagem deverad ser efetuada a
repavimentacdo integral de toda a faixa de rodagem;
c.4) Sempre que a faixa de rodagem for inferior ou igual a 5,50m, devera ser efetuada a
pavimentagdo integral da faixa de rodagem;
c.5) Nas intersegdes de dois ou mais arruamentos, a zona da intersecdo devera ser
integralmente repavimentada, incluindo os ramos dos arruamentos intersetados até ao limite
das concordancias curvas dos seus raios de concordancia, conforme graficamente
representado no anexo II;
c.6) Nas intersecBes giratérias, rotundas, o anel de circulacdo deverd ser integralmente
repavimentado, conforme graficamente representado no anexo III;
c.7) Nas intervengdes realizadas na faixa de rodagem que ocupem uma area inferior a 1m2,
a reposicio do pavimento podera cingir-se a uma area quadrangular ou retangular com 1m2.
¢.8) Em situagBes diversas das anteriores, a reposicdo do pavimento deve ser efetuada numa

faixa com a largura minima de 3 m e a fresagem necessaria da envolvente da vala no valor
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minimo de 0,04m de espessura ou o existente se maior que o anteriormente indicado. Nas
travessias diagonais ao eixo da faixa de rodagem, a reposigdo do pavimento deve ser
perpendicular ao eixo da faixa de rodagem, entre extremos da diagonal acrescido de mais
1,0m para cada lado e a fresagem necessaria da envolvente da vala no valor minimo de
0,04m de espessura ou o existente se maior que o anteriormente indicado;

d) Em situagbes devidamente fundamentadas e autorizadas, poder-se-& aceitar a
pavimentagdo proviséria das valas através da colocagdo de uma camada de macadame
betuminoso (binder) com uma espessura minima de 0,10m, conforme graficamente
representado no anexo IV. Logo que as condicbes o permitam as zonas de valas serdo de
imediato definitivamente pavimentadas, nos termos das alineas anteriores.

e) As ligagGes, entre os pavimentos betuminosos existentes e os que vierem a ser aplicados
sdo executados de forma a serem soldados um no outro sem que seja visivel a sua costura
ou diferenca de pavimentagdo. N&o sdo permitidos, em qualquer circunstancia, os
abatimentos dos tapetes betuminosos.

2 - A reconstrucdo dos passeios, bermas ou valetas deve ser efetuada com as mesmas
caracteristicas existentes, antes da intervengdo e sobre uma caixa de pavimento de 0,10m
de aglomerado britado de granulometria extensa (ABGE) e uma “almofada” de 0,05 m de p6
de pedra e cimento ao traco de 6:1. Se o pavimento a reconstruir for em lajetas pré-
fabricadas de betdo deve ser efetuado sobre uma caixa de pavimento de 0,05 m de areia. As
calgadas devem ficar muito bem batidas, a mago manual ou mecanico, de forma a ndo se
desagregarem com a passagem das cargas. No caso de passeios com inclinagdo superior a
5% o material a repor deve em blocos de betdo ou com caracteristicas antiderrapantes,
sujeito a aprovagdo da fiscalizagéo

3 - Sempre que a intervengdo seja junto a uma passadeira, a reposicdo deve cumprir o
disposto na secgdo 1.6 do anexo ao DL 163/06 de 8 de Agosto. Sempre que se considere ndo
ser possivel a implementagdo do desenho tipo, deve ser apresentada uma nova solugéo por
parte do empreiteiro ou pedir esclarecimentos & fiscalizagdo.

4 - Na reposicdo dos elementos existentes em passeios com dimens&o igual ou superior a
1,5 deve ser garantido um corredor de 1,2 em toda a extensdo da zona intervencionada.

5 - O pavimento a reconstruir nos passeios deve ser efetuado em toda a sua largura quando
esta for igual ou inferior a 2,25m, de modo a evitar que se verifiquem irregularidades,

ressaltos ou assentamentos diferenciais. Para passeios com largura superior a 2,25 m, a
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reconstrugdo do pavimento deve ser efetuada desde uma das extremidades, até 0,50m apés
o limite oposto da vala, numa largura minima de 2,25m e paralela ao alinhamento do
arruamento.
6 - No caso dos lancis calcarios serem substituidos, devem ser repostos na mesma qualidade
do material e ficar assentes num lintel de bet&o pobre C15 onde terdo as dimensdes do lancil
anteriormente retirado. Ndo é aceite que os lancis apresentem manchas de emulsdes
betuminosas ou de outros materiais.
7 - Nas travessias, as tubagens sdo colocados a profundidades muito pequenas,
promovendo-se solugBes de betonagem sobre a envolvente da tubagem na vala, com betdo
pobre C15, com 0,10 m acima do extradorso destas, que envolva as tubagens e permita o
reforco das mesmas para as cargas verticais dos rodados dos veiculos que sobre elas
circularem.
8 - Por cada troco de vala aberta e fechada até 100 metros, caso seja executada na faixa de
rodagem, deve ser solicitada a intervencdo de um laboratério certificado, previamente aceite
pela Camara Municipal, que ndo tenha qualquer ligagdo & concessionaria ou ao empreiteiro, e
por conta destes, que executara ensaios de compactagéio da base e sub-base do pavimento,
bem como da compactagdo do solo da fundagdo e, bem assim, um ensaio de penetragdo do
pavimento betuminoso e apresentara os valores que serdo anexados/registados no
boletim/livro de obra. Os resultados desses ensaios condicionardo a aceitacdo da obra.
9 - As obras executadas em pavimentos de solo-cimento sdo ensaiadas por cada 100 m de
vala aberta e serdo feitos os ensaios de compressdo do betdo em provetes estabelecidos pelo
Laboratério Nacional de Engenharia Civil e por legislacio prépria.
10 - Os materiais danificados durante a execugdo dos trabalhos na via publica devem ser
substituidos por outros de igual qualidade e na mesma tonalidade.
11 - Além dos ensaios efetuados de acordo com o indicado, é obrigatério requerer vistoria
para as seguintes fases da obra:

a) Verificagdo do material de aterro das valas;

b) Execugdo das camadas de base e sub-base em material britado de granulometria

extensa (MBGE);

c) Execugdo das camadas betuminosas e reposicdo de calgadas;

12 - Na repintura da sinalizacdo horizontal, terdo de ser executadas as marcacdes

rodovirias na sua totalidade quando se trate de marcas rodoviérias isoladas, excetuando-se
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linhas de eixo continuas, tracejadas e guias que deverdo ser repintadas na zona de
intervencdo.

13 - Apds conclusdo dos trabalhos toda a sinalizagdo vertical e horizontal teré de ser reposta
com aplicagdo de material idéntico ao existente e obedecendo s especificagies técnicas
adotadas pela Camara Municipal.

14 - Os sinais de caracter temporario a colocar nas zonas de obras deverfo respeitar o
Regulamento de Sinalizagdo do Transito, devendo ter telas retrorrefletoras de NIVEL II,

conforme NP 12899-1 (CR2 e RA2).

Artigo 25.©

Danos provocados durante a execugdo dos trabalhos

1 - Todos os muros, soleiras de portBes, tubagens, sarjetas, lancis e quaisquer outros
elementos danificados durante a execucdo dos trabalhos devem ser reparados de imediato
ou substituidos por outros elementos novos.

2 - Deve ser dado conhecimento imediato das anomalias ocorridas na obra & Camara
Municipal, bem como a entidade concessiondria de servicos plblicos a quem pertencer a

infraestrutura, indicando o numero do processo de licenciamento e a data da ocorréncia.

Artigo 26.0

Limpeza da zona de trabalhos

1 - Durante a execugdo dos trabalhos, deve ser mantida em adequado estado de limpeza a
Zona onde estes decorrem, de modo a garantir a seguranca e a minimizar os incémodos aos
utentes e moradores do local.

2 - Os produtos de escavagdo de abertura de valas devem ser sempre removidos do local da
obra para depdsito provisério ou definitivo.

3 - Terminada a obra, ndo pode ficar abandonado qualquer material sobrante no local dos
trabalhos, devendo ser retirada toda a sinalizagdo temporéria colocada, bem como os painéis
identificativos da obra e reposta toda a sinalizagdo definitiva existente anterior aos trabalhos.
4 - A faixa de rodagem e os sumidouros ou coletores adjacentes ao local da obra devem ficar

completamente limpos e desobstruidos.
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CAPITULO VI

Garantia e Fiscalizagdo

Artigo 270

Prazo de garantia

1- O prazo de garantia da obra é de trés anos contados a partir da data da sua recegdo
proviséria da obra.

2 — Para assegurar a boa execugdo da obra ou o ressarcimento das despesas que a Cdmara
Municipal venha a suportar em caso de substituigdo da reposigdo de pavimentos ou danos
causados pela obra, o promotor presta, quando exigido, uma caugdo através de garantia
bancaria, seguro-caugdo ou outro meio aceite, a favor da Camara Municipal, sem a qual a
obra ndo pode ser iniciada, salvo no previsto no artigo 10.°.

3 - O montante da caugdo € fixado em fungdo do montante que venha a ser considerado
suficiente para a execugdo da totalidade dos trabalhos projetados, mas pode vir a ser
reduzido, a requerimento do interessado, em conformidade com o andamento dos trabalhos,
ou aumentado se a Camara Municipal deliberar que o montante caucionado € insuficiente
para garantir a concluséo dos trabalhos.

4 - Caso a vistoria para efeitos de recegdo provisoria demonstre que a obra pode ser aceite e
recebida sem defeito aparente, a Cdmara Municipal delibera sobre a libertacdo da caugdo que
existir.

5 - As obras que, durante o periodo de garantia, apresentem defeito, devem ser retificadas
em prazo fixado para o efeito.

6 - Em caso do incumprimento do prazo notificado nos termos do niimero anterior, a Camara
Municipal diligenciara, nos termos legais, para proceder a reparacdo das obras, repondo-as
no seu estado inicial e sujeitando o promotor aos custos e as contraordenagdes previstas na
legislagdo em vigor.

7 - Se ainda ndo tiver sido cancelada a caucdo prestada para a execugdo da empreitada,
responde esta por todos os custos envolvidos, incluindo os encargos de fiscalizagdo e

administragéo.

20 0{,



BOLETIM MUNICIPAL SEPARATA

Artigo 280

Fiscalizagdo

1 - A fiscalizagdo do presente Regulamento compete & policia municipal e aos servicos
municipais com competéncia para o efeito.

2 - Na apreciacdo dos processos de intervengdo nas redes de infraestruturas no solo e
subsolo, na coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo desses trabalhos pode a Cémara
Municipal, além das entidades e servigos competentes, recorrer a entidades externas com

competéncia técnica adequada.

Artigo 290

Embargo da obra

1 - A Cadmara Municipal pode embargar quaisquer obras que n3o possuam licenca para a sua
execucdo, bem como apds vistoria técnica embargar todas aquelas que ndo estejam a
cumprir as especificages definidas no presente Regulamento.

2 - Em caso de embargo da obra, devem ser executados todos os trabalhos necessarios para
que a mesma fique em condigbes de ndo constituir perigo de qualquer natureza.

3 - 0 embargo & processado nos termos da legislagdo em vigor.

Artigo 30°

Contraordenacgbes

1 - Para além das previstas em legislagdo propria, e sem prejuizo da responsabilidade civil,
criminal ou disciplinar, é punivel como contraordenacdo:

a) A execugdo de trabalhos nos pavimentos sem comunicacgdo do inicio dos mesmos, salvo as
obras de caracter urgente, no primeiro dia de execugdo;

b) A falta de comunicagdo das anomalias surgidas no decurso dos trabalhos;

c)A execucdo de trabalhos diferentes dos licenciados;

d) A execugdo de trabalhos sem licencga;

e) A execugdo de trabalhos sem livro de obra;
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f) O incumprimento dos prazos de execugdo e conclusio das obras em causa,
designadamente a obrigac&o prevista no n°2 do artigo 49;

g) A abertura das vias ao transito sem que as valas tenham sido devidamente pavimentadas
nos termos do artigo 20° do presente regulamento e sem que tenha sido reposta a
sinalizagdo do transito;

h) O prosseguimento de trabalhos cujo embargo tenha sido ordenado pela Camara
Municipal;

i) A ndo afixagdo de painéis identificativos e a insuficiente descrigio da obra;

j) A execugdo de trabalhos em desacordo com o projeto aprovado e demais elementos
definidos no artigo 4.° do presente Regulamento;

1) O ndo cumprimento das disposicGes respeitantes  sinalizagdo ou s medidas preventivas e
de seguranca

m) O inicio da execugéo dos trabalhos sem que seja garantida a intervencdo da entidade
policial competente, a expensas préprias, nos termos definidos na licenca ou, tratando-se de
obra urgente sempre que que a intervencdo na via possa afetar o transito de pessoas ou
veiculos, colocando em causa a sua seguranga rodovidria;

n)O inicio da execugéio dos trabalhos sem que tenha sido colocada a adequada sinalizagio
tempordria e devidamente tapada, durante o periodo em que decorre a alteracdo, a
sinalizagdo existente no local que contrarie as alteragdes tempordrias de trénsito e de
sinalizacdo aprovadas;

0)A deficiente manutencéo do estado de limpeza da zona onde decorrem os trabalhos, a falta
de remog&o dos produtos de escavagdo de abertura de valas do local da obra para depésito
provisério ou definitivo, o abandono de qualquer material sobrante no local dos trabalhos,
incluindo a ndo remogdo de toda a sinalizagdo temporaria colocada, bem como os painéis
identificativos da obra, ou a falta de limpeza e desobstrugiio da faixa de rodagem e dos
sumidouros ou coletores adjacentes ao local da obra;

2 - As contraordenagbes sdo puniveis com as coimas previstas no Regime Geral das
Contraordenagdes;

3 - A negligéncia e a tentativa sdo puniveis;

4 - Consideram-se responsaveis pelas condutas previstas no presente artigo:

a)O0 titular da licenca;

b)O executante dos trabalhos, no caso de estes serem executados sem licenga.
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Artigo 31.0

Instrugdo de processos e aplicacdo de coimas

A instrugdo das contraordenacdes e a aplicagdo das coimas competem ao Presidente da

Camara Municipal.

Artigo 32.°

Cadastro de infraestruturas

1 - A Camara Municipal deve elaborar um cadastro das infraestruturas existentes no
municipio, bem como com as alteragbes ja propostas a nivel de arruamentos e
infraestrutura.

2 - Sempre que for solicitado pela Camara Municipal, as entidades concessionarias e os
demais promotores devem fornecer as plantas de cadastro das suas infraestruturas
instaladas no subsolo.

3 - A Camara Municipal pode solicitar as entidades concessionarias e demais promotores a
presenca de técnicos para a prestagéo de esclarecimentos, sempre que necessario, nos locais

em que esteja a executar obras nos pavimentos e ou no subsolo.

Artigo 33.9

Contratos, acordos, concessoes e protocolos

O municipio de Cascais na celebragdo de contratos, acordos, concessdes ou protocolos

obedece ao disposto no presente regulamento e demais legislagdo em vigor.

Artigo 34.°

Legislagao subsidiaria

Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Regulamento aplica-se

.

subsidiariamente o Regime Juridico da Urbanizacdo e da Edificacdo.
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Artigo 35.0

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor com a sua publicagdo em Boletim Municipal.
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